Il 64% dei professionisti che adotta
procedimenti di innesto di grasso mediante
tecniche non standardizzate ammette che la
scarsa ritenzione ¢ la sfida pili grande*.

Puregraft & un sistema collaudato per ottenere
un innesto di grasso piu consistente che mait.

*Sondaggio sull’innesto di grasso dell’A.S.A.P.S. 2014

| Vantaggi di Puregraft

STERILE

SUPERIORE

SEMPLICE

PUREGRAFT B
200 - 850 ml

PURESRAFT | PUREGRAFT EEN]

50 - 250 ml

PURE SRAFT

PUREGRAFT

30-50ml

Puregraft Direct Harvest System
Un unico allestimento per due misure

PUREGRAFT B PUREGRAFT EE

Descrizione

50/PURE Puregraft 50 System (5pz.)

50/PURE-1 Puregraft 50 System (1pz.)

250/PURE Puregraft 250 System (1pz.)

850/PURE Puregraft 850 System (1pz.)

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PERLITALIA

BIMINI VEDISE Hospital

HEALTHTECH Improving Life

www.vedise.it | info@vedise.it

Il Sistema Puregraft & un sistema chiuso sterile e monouso, formulato per la preparazione e la somministrazione di innesti adiposi
autologhi allo stesso paziente, per applicazioni nel campo della chirurgia plastica e ricostruttiva.

Il sistema Puregraft & indicato per I'uso nella raccolta, filtrazione e trasferimento di tessuto adiposo autologo per la reiniezione
nello stesso paziente all'interno di procedure di trasferimento adiposo autologo (AFT).

Questo prodotto & certificato come dispositivo medico nell'Unione Europea dalla Direttiva Dispositivi Medici 93/42/EEC da SGS
CE1639, esclusivamente per le indicazioni di trasferimento di grasso autologo. Altri usi non medici quali il contorno del corpo
estetico attribuito a questo dispositivo non rientrano nell'ambito della certificazione CE e gli utenti devono essere consapevoli del
fatto che le prestazioni del prodotto e / 0 la sicurezza non sono state valutate da SGS a tali scopi.
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() STERILE

Sistema chiuso, disegnato per una
elaborazione sterile pil sicura

’ Come funziona ‘

La tecnologia di filtrazione selezionata di Puregraft é stata progettata
per dializzare il tessuto adiposo in modo delicato e riproducibile cosi da
preservare le proprieta rigenerative del grasso.

Utilizzando il sistema Puregraft, si pud contare di selezionare sempre
grasso della stessa qualita, in tutti i pazienti, in ogni siringa.
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Nessun problema di

Design a circuito ‘ Di facile smaltimento
chiuso risterilizzazione

Puregraft mantiene il prelievo all'interno di un sistema chiuso
per preservare il pili alto standard di sterilita.

@ 'mmissione del prelievo
@ Lavaggio con Lattato di Ringer

contaminanti

() Prelievo del lipoaspirato per il
reimpianto e la volumizzazione

“In parole povere, non esiste un metodo piti elegante,
affidabile e riproducibile di Puregraft, per prelevare, pulire,

separare e trasferire il grasso!”
Dr. RL Berkowitz

() SUPERIORE

Approccio basato sui dati, per migliorare la
permanenza e la prevedibilita

IL sistema piu prevedibile sul mercato per prelievo
purificazione e reimpianto del grasso

PUREGRAFT
CENTRIFUGA
GRAVITA
|

PUREGRAFT

CENTRIFUGA

Raccolta ematica Li
Puregraft & 'unico sistema validato clinicamente nell'uomo per
migliorare la ritenzione dell'innesto a lungo termine®.

Il processo Puregraft rimuove un maggior numero di contaminanti e
ottiene tassi di ritenzione pili elevati rispetto al tessuto centrifugato?®.

Contenuto Lipidico>* | Contenuto di fluidi>* |
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Puregraft rimuove oltre il 97% di lipidi, liquidi e sangue all'interno dell'innesto.
Le tecniche standard contengono oltre 10 volte pit contaminanti®.
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(v)SEMPLICE

Procedimento intuitivo che permette una
preparazione dell'innesto semplice e veloce

’ Consente a tutto lo staff di risparmiare tempo ‘

»,
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Da 10 a 15 minuti 45 Minuti
Per elaborare volumi da 50 a 850 ml.  Per elaborare volumi da 50 a 850 ml.

ALTRI METODI DI PROCESSAZIONE DELLIMPIANTO DI GRASSO

1 chirurgo + 1 infermiere 1 chirurgo + 2 o pil infermieri
Linfermiere sterile puo elaborare il Necessita di staff supplementare per
grasso nel campo sterile.  l'elaborazione del grasso.

| Il Sistema Puregraft si integra senza soluzione di continuita
nell’attuale routine di lavoro.

PRELEVA REIMPIANTA|

istemi
motoriz-)
zati

Puregraft e stato convalidato con diverse tecnologie di raccolta, dimostrando
prestazioni costantemente elevate in molte di esse. Cio consente di utilizzare
la tecnica preferita senza compromettere la qualita dell'innesto.

“Il mio assistente elabora il grasso pitl rapidamente di

quanto riesca a fare io!”
Dr. Mark Glasgold




